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B

A. PIESE SCRISE
- Foaia de gardd
- Borderou piese scrise + piese dese:

- Memoriu tehnic
-Deviz general
- Lista cu cantitdtile de lucrdri
- Lista cu consumurile de resurse mi
- Lista cu consumurile cu mdna de lr
- Lista cu consumurile de ore de fun
- Lista cu consumurile privind trans'

- Caiete sarcini

B. PIESE DESENATE

- Plan de amplasare in zona- planse

-Plan de situatie - planse D0

-Profil longitudinal - planse Dl
-Profile transversale tip - planse D2

-Profile transversale - planse D3
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I. Date generale

1. Denumirea obiectivului d

Corod (Str. Mestesugarilor, Str.
cel Mare (punte), com. Corod, jud

2. Amplasamentul: Jude(ul G

3. Titularul investiliei: Com. I

4. Beneficiarul investiliei: Co

5. Elaboratorul documentatiei

formatii

IORIU 1

: investili
itejarului
Galati".
nlafi, con

lorod.
n. Corod
PFA Var

d amnlal

EHNIC

: ,rlmbr
Str. So

una

luianu D

amentul

aminte asfalt

lui, Str. Post

niel

in partea de n,

2514. DJ25ll

erizat prin veri
, cu un maxim
-15 " gi -20o C.
'mp, regimul pl
toamna, iar c

Lord est, direc
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ntatll 0u,

ica strazi sat

ri, Str. Stefan

a judetului
DJ251H. la

toride gi ierni
mediu in iulie

rilor fiind insd
:le mai reduse

fiile lor fiind
Ltarea formelor

rd. Persoana

de primarul

Galali.

brm temei de

Agezare geograficl. Comuni
Galati si este intersectata de drun
distanta de 22 km de municipiul Tec

Aspecte climatice
Climatul comunei are un carr

geroase. Temperatura medie anuald

intre 28 o gi 30o C gi cu un minim me

Precipitaliile medii anuale au

neuniform, cele mai mari cantitdli
c antitd4i cdzdnd i arna.

V6nturile cele mai frecven
determinate de circula{ia general| a

de relief.
Centrul administrativ se afld

juridici responsabild de implemer
acestei comune.

a.

b.

III. DATELE TEHNI

Zona gi amplasamentul:

Lucrarile ce fac obiectu
proiectare, urmatoar ele cat

r Corod e

Lurile judr
uci.

rcter temp
este de 1

diu in ianr

o valoare
cdzdnd pr

:e sunt (

naselor d,

la sediul
rtarea prc

IF AI,IT

lte srtuat
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- Imbracaminte asfaltica I

o Str. Mestesugaril,
. Str. Stejarului: L=

. Str. Socului: L:2
o Str. Postei: L:I6'
. Str. Stefan cel Mi

Ltot:I445,99 m
Sistemul rutier vi

-Strat balast cilindrat: 25 ct

-Strat Lidonit - 15 cm;
-Strat legatura (B ADP C22,

-Strat t tra (BAPC16) in 
1

c. Statutul juridic al terenu
Din punct de vedere juridic,

proiectate aparfine domeniului publi
Lucrdrile propuse urmdresc 1

nefiind necesare lucrdri de demoldri
sunt afectate suprafele de teren din p

d. Situa{ia ocuplrilor defini
Suprafata pe care se execu
- Str. Mestesugarilor: L:
- Str. Stejarului: L:l86.C
- Str. Socului: l,':203.44
- Str. Postei: L==764.73 n

- Str. Stefan cel Mare: L=

S totala:6 502.42 mp .

3.1. SITUATIA EXISTENTA

Drumurile (strazile) menti
timp, cu balast de rau.

Zestrea existenta nu poate
Ca atare se va realiza t

prezentului proiect.
In acest scop se varealiza

trazi sat (
rr: L:815
=186.0 ml;
)3.44 mI;
t.73 ml; P
rre:.L:76.

fi executr

n;

4)-5cm:
Sosime de

ui care u.

terenul p

raseul exi
de constn
roprietater

tive de te
a lucrarile
315.82 ml
ml; B:3.
ml; B:3.7
1; B:4.0 r
=76.0 ml;',

lnate in p

[r luata in
ln nou s:

;apatura g

4 cm.;

meaza sa

) care un

rrod:
i2 ml; Pc=

Pc:2.75 r

'c:2.75 n
:3.0 m; I
tml; Pc:i

t astfel:

tent al dr

clii sau dt

privatd sr

en:
proiectatr
B:5.0 mr

5 m; 5:6
i m; 5:76
; 5:658.1
i:4.0 m; I

ezenta do

:alcul pen
item ruti

,nerala in

fie ocupat:
neazd a fi exe

=4.0 m ;B:5.0 n

n; B:3 .75 m;
r; B:3 .75 m;
l:4.0 m;
t.0 m; B:4.0 m.

umurilor (straz
: relele edilitare
lu de stat.

: se prezinta ast

; 5:4079.1 -p;
97.5 mp;

'2.9 mp;
)2 mp;
i:304 mp.

cumentatie au f

tru noul sistem r

Jr, conform de

caseta drumuril

utate lucrdrile

lor) existente,
existente gi nu

I

: pietruite, in

ier proiectat.
iilor atasate
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3.2. SOLUTIA TEITNICA PROP

In vederea executarii lucrar
mentionate) se au in vedere urmatoal

-sapatura mecanica in vederee

-Strat din balast crlindrat - 25

-Strat lidonit - 15 cm;

-Asternerea unui strat din mix
de 5 cm;

-Astemerea unui strat din mix
-Executia acostamentelor din

respectiv 2X0.375 pentru Pc:2.75 t

In profil londitudinal linia ros

de 10 cm.

Concluziile evaluirii impact
Lucr[rile proiectate nu rep]

1. poluare a apelor ;

2. poluare a aerului ;

3. zgomot qi vibralii ;

4. radiatii;
5. poluare a solului gi s

6. poluare a ecosistemt
7. poluare a agezdrilor

8. degeuri de orice natr

9. substan{e toxice.

Datoritd faptului cii lucrdrile

poluare, in proiect nu au lbst prevS:

de mediu gi de monitorizare a activit

ORGANIZAREA DE SAN
Zona organizarii de santier

beneficiar.

tSA

lor propr

ele etape:

asigurari
lm;

ura asfalt

ura asfalt

lidonit pe

n, in grosi

e proiecti

rlui asup

ezint[ gi r

lbsolului
lor terestr
rmane gi i

rd:'

proiecta'

ute elemr

ililor desl

IER
e va stat

se (imbr4caminte asfalti

cotelor do nivel necesare

:a (binder) BADPC22.4 it

ra BAPC 16 (uzura) in grc

ambele pqrti ale drumuri

ne de 10 pm);

ta va fi iq rambleu, cu o

a mediului
u produc surse de:

) $1 acvatlOe ;

altor obioctive de interes

3 nu reprezintd gi nu pr

nte de supraveghere a ca

nate protocliei mediului.

li de comun acord intre

',a a strazilor

-40 cm.);

r groslme

sime de 4 cm;

or (2 X 0.5 m

naltime medie

rduc surse de

titii factorilor

blic;

constructor
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CALITATEA CONSTRUC

Avand in vedere prevederile cup

Legeanr. 10 din 1995;

Normativ pentru proiectarea anti

Regulamentul de verificare si

executiei lucrarilor si a construct

a Indrumatorului pentru aplicar

MLPAT nr. 77 lNl28. 1 0. 1996;

Regulamentele privind "condt

"stabilirea categoriei de im1

76612r.tl.1997;

Metodologia de stabilire a cate

Ordinul MLPAT nr. 3 1Atr/2. 10. 1

1. Categoria de importanta
stabilirea categoriei de im

MASURI DE PROTECTIA M
MASURI P.S.I.

Lucrarile prevairute in p
normativul p 118/99 si reglementart

Vor fi respectate prevederile Legii .

P.S.I.

MASURI SSM
Pentru a preveni producerea ,

se impun urmatoarele masuri:
Semnalizarea sau, acolo u

Ingradirea locurilor perict
Instruirea personalului de

Respectarea prevederilor
Asigurarea permanenta

mecanice ale santierului

]IEI

inse in:

eismica -
expertizat

ilor, aprol

:a preved

)erea si

ortanta I

Soriei de

r95; se fac

Normala
mta a con

JNCII

ezentul p
l tehnica,

r.319120

nor accid

nde este c

loase

executie
rormelor r

r cailor r

P100/1 -1006;

migurare{ calitatii in ,

constnfctiilor" aprobi

importan{a a costructiilc

ate in c
08-2000

12006 p

:nte pe p$rioada de execr

.2l, imprpjmuirea zonei <

cecifice dp p,rotectia mun,

e acces pentru personal

proiectelor, a

:mbrie 1995 si

robat cu Ord.

rstructii" si

prin HG

aprobata cu

tului privind

formitate

ivind mdsurile

lucrarilor

lucru

PSI
mijloacele

ii si
si
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La executie se vor respecta prr:vede

de constructii montaj pentru transpot

MTTc nr.9121.06.1982 din car,e mer

Cao. 16 - Lucrari de drumuri
/ Norme generale de protectia r

357122.06.1998.
r' Regulament privind protectia

CU Ord.nr. 9AT/15.03.1993 ([

in perioada execu{iei lucrdril,
Protecliei Muncii ff. 90119'96 |
reglementdrile specifice de prrotec!

proiect, precum qi mdsurilor impu
efectuate de cdtre organele abilitate.

De asemenea se vor rerspect

precum gi mdsurile de prim ajutr

lucrdrilor prevdzute in proiect.
Executantul va lua mbsuri pr

pentru stabilirea tuturor mdsurilor d

de lucrdri proiectate in funclie de m
lucrdrilor proiectate.

Executantul va asigura sielnn€

pe timp de noapte pe toatd perioada
pentru siguranla circula{iei.
Totodata se vor respecta to,ate c

tratate in prezentul proiect. Mas
beneficiarul fiind obligati a llua tt
orice accident sau imbolnavine prt

rile din ".
turi ferov
tionam:

uncll

si igiena r

c-vol.5

ela

)r SE VOT

Norme
a mun
cu oci

normelt
precize

n responr
e protecfi
aterialele,

Itzarea pt
execuliei

elelalte a

rrile indi

'ate masu
,fesionala

.e

SE

l
)r

Iorme de protectia munci
are, rutierB si navale" con

rorate

runcii
8te3).

de \a.S. si M.M.

rn Qonstructtt apro

'especta ppevederile gene

e Gener{le de Protec!
:ii in dorheniul lucrdrilo
zia contr$alelor de protr

de prevQnire gi stingert

.e in legislalia in vigoa

abilii sdi [utoriza\i cu pr
, a muncii necesare pentr
utilajele $i sculele folosit

rctelor de lucru atdt pe ti
atdt penfifu proteclia pers

:te normhtiv
:ate nu strnt
rile de SSM

nit,
nu Daniel

\

in activitatea
rrm ordinului

1998 cu Ord.

de MLPAT

le din Legea
a Muncii,

prevdzute in
tie a muncii

incendiilor
specificate

ecl1a munc11,

toate tipurile
la executarea

de zi
lului,

e la lucrarile
rxecutantul si
si se previna

cdt gi

cAt qi
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OBLIGATII PENTRU BENE
Col

Obligatiile beneficiarului:
- Obtinerea acordurilorr si a

- Asigurarea verificariii prc

atestati;

- Asigurarea verificarii ex

diriginti de specialitate sau age

parcursul lucrarilor;
- Stabilirea nivelului c,alitat

baza reglementarilor tehnice, prec

- Asigurarea receptiei lucri

expirarea perioadei de garanLtie;

- Participarea la controalele

- Actionarea in vederea solr

parcursul executie lucrarilor' , pre

Obligatiile proiectantului :

- Precizareaprin proiect a c

- Asigurarea prin proiecte

corespunzator cerintelor, ou ret

contractual;

- Elaborarea caietelor de t

lucrarilor, exploatarea, intretinert

de urmarire privind comportarea

- Stabilirea, prin proir=ct, a

aferente cerintelor si parti,cipart

acestea;

- Stabilirea modului de tr
proiectantului, Ia constructiile

corespunzator cerintelor, Precu
adoptate;

- Participarea la intocrnirea

executate.

!-'ICIAR,
rf. Legii I

wizelor pr

iectelor p

lcutiei c(

nti econo

v ce trebr

umsiast
rilor de <

impuse pr

rtionarii n

;umsiad

ltegoriei c

si detali

lpectarea

arc\ni, a
ra si repar

ntimpa<
fazelor d

a pe sail

atare a d

la care

n si unr

cartii teh

,ROIECTAI\T SI EXE(
0n995

evaz:ute dp lege;

:in speciallist - verificatr

recte a lucnarilor de c(

nici de qonsultant speci

ie realiza\ prin proiectare

rdiilor si oercetarilor efecl

onstructii la terminarea l

in prograrlruX de control;

:conformi[atilor, a defectr

rficientelqr proiectelor.

e importapta a constructie

de exedutie a nivelult
reglemenlarilor tehnice

instructiurlrilor tehnice pl

rtiile, prequrn si, dupa ca

onstructiillon

r executie determinante 1

ier la vertificarile de cal

rfectelor a.parute in exe

rebuie s4 asigure nivel

arirea aplicarii pe santi

fce a constructiei si la

ANT

de proiecte

rnstructii prin

alizati, pe tot

si executie pe

uate;

ucrarilor si la

lor aparute pe

calitatea

clauzelor

Lvind executia

;, a proiectelor

entru lucrarile

tate legate de

t'

ide
iia

calitate

solutiilor
rl de

ra

ia lucrarilor
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IIARE

CAMINTE
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iTR. SOCULUI,
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ATI

PROII=CT
Fa:

nr.05/2018
:A: PTE

Obligatiile executantului :

- S esizarea investitorilor

constatate in proiecte, in vedlerea I

- Convocarea factorilor care

in faza determinante ale execu

acestora, in scopul obtinerii acord

- Solutionarea neconformitatilor, a

de executie numai pebaza soluttiilor

- tJtilizarea in executia lucrarilor

proiect, certificate sau pentru care ex

- Respe ctarea proiectelor si a det

calitate corespunzator cerintelo:r;

- Sesizarea, in termen de 24 de oI

producerii unor accidente tehnice in

- Supunerea la recePtie numai a co

pentru care a predate investitorul

constructiei;

- Aducerea la indeplinire, la term

control sau prin documentele d,e rece

- Remedierea, pe propria cheltuiala

perioada executiei, cat si in perioada

- Stabilirea raspunderilor tuturor pi

raspundere, colaboratori, suboontrz

asigurare a calitatii adoptate si cu pr,

- Pentru respectarea normativelor

stalia de preparare trebuie sd fie dotr

a mixturilor asfaltice clasice; trebt

pentru loca{ia unde este amPlasat

experienla anilor precedenli, rCistar

mixturilor asfaltice, sau de pt?pardrt

lucrdrii se recomandS sd fie de 50 -

asupra t
olutionari

trebuie se

,iei si asi

llui de co

defectelor

itabilite dr

rumai a p

ista argrer

aliilor de

e, a Inspe

;impul exe

nstructiilo

locument

:nele stab

ptive a lu<

, a defecte

de garant

rticipantiJ

ctanti -
:vederile I

in vigoar
fd cu instr

rie, de as

i statia d

[a maxim
: a betoan

t00 km;

econformitati.lor si ne(

t;

participe la verificarea lu

gurarea conditiilor necel

rtinuare a lucrarilor;

si a neconcordantelor aP

proiectant cu acordul inv

roduselor si il procedeelc

rente tehnice;

executie pentru rcalizare

:torarului de, stat in consr

cutiei lucrarilor;

: care corespund cerirrtelc

:le necesare intocmitii c

ilite, a masurilor dispuse

rarilor de constructii;

lor calitative, aparute din

e stabilita conform legii;

cr la procesul de product

n conformitate cu siten

:gale in vigoere;

: privind agte:rnerea mixtt

rlalie complel. autom atizal

)menea, sd r:xiste autori:

3 preparare a mixturrilor

i de amplasare a statfiei

:1or de ciment, fald de put

arilor ajunse

:e efectuarii

ute in fazele

titorului;
prevazute in

nivelului de

ii in cazul

calitate

tehnice

actele

e - factori de

ul propriu de

rilor asfaltice,

i de producere

a{ie de mediu

asfaltice; din

le preparare a

Lctul median al

de

rii

prin

rina SO'

S1

a

de

1naTAI
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Fa:
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REFERINTE

Standardele si normaltivelt

urmatoarele:

teritoriului Romaniei

modernizarea drumurilor;

F Ordinul MT 4611998 - No

drumurilor publice;

> AND 53912002 - Normirtiv P

cu fibre de celulozd, destinate

> AND 54912000 - Normativ

cald, realizate cu bitum nnodifi

de calitate

pentru punerea in operrd a

executate.

drumuri. Adancimea de inghel

drumuri.Prevenirea si rernedie

drumuri. Determinarea sensib

de determinare.

si instalatii aferente;

) Instrucliuni AND 537,t98

bitumului neparafin<ls perntru r

drumuri;
> HG Nr.907/2016 - privind co

avute

rndare.

in

A

me tehni

tehnime

:ntru reali

rxecutdrii

rrivind ir
:at cu pol

i bitumin,

i bitumin,

mixturilor

fenomen

in compl
fenomen

:ea degrac

fenomen

litatii la i

tlizarea p'

.nOS pentr

Normat

lrumuri;

Loase catir

rlinutul ce

vedere la eliberarea

dancimea nailxima

docu

de

privind proiectarea,

privind stabilirea cla

zarea mixturilor bituminc

imbrdcdminlilor rutiere;

rbrdcdmintile bituminoas

meri;
rase cilindrate la cald - C

rase cilindrate Ia cald - C

asfaltice qi receplia ir

rlui de inght>t - dezghet

xul rutier. Prescriptii de c

rlui de inghet - dezghet

arilor. Prescriptii tehn,ice.

rlui de inghet - dezghet

rghet a pamantului de fut

:timp friguros a lucrarilo

in

drumuri;
privind oaracteristici

nice cu rupere rapidd per

dru al studiului de fezabil

entatiei sunt

rct. Zonarea

tehnice

stabilizate

cilindrate la

ndilii tehnice

ndilii tehnice

brdcdminlilor

la lucrari de

1cul.

la lucrari de

la lucrari de

latie. Metode

de constructi

rea $l

tehnice ale

lucrdrile de

,)
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PROIECT
Faz

nr.05/2018
A: PTE

Legea LDl1995 - privind calita

Legea 5011991 - privin<l autr

pentru realizarea locuin Jelor;
Legea I2511996 - privinclmod

Legea I3711995 - privincl prot,

NGPIW1996 - Norme generalt

Ordin Nn 77511998 -- Norme t

mijloace tehnice de stingere;

HGR 27311994 - privincl aprc

construclii gi instalalii aferente

Ing.

\"

ea m cons

frzafea e"

ficarea gi

;c!ia medi

de protec

.e preveni

barea Re1

acestora.

Intocmir

:ruclii;
ecutdrii construcliilor gi

:ompletarea Jlegii 501199

rlui;

;ia muncii;
e gi stingere a incendliilo

ulamentului de receplie r

Daniel

unele masuri

;

gi dotarea cu

lucrSrilor de

asina 12 r in 15
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IMBRT
S'

(srF
STR. STl
S'IR. P(
I\{ARE

CAMINTE
RAZI SAT
MESTESf
JARULUI,
STEI. STR.
?[INTE), C

JTID GAI

AS['ALTICA
]OROD
GARTLOR,
;TR. SOCI]LUT.
STEFAN CEL
f,M. COROD.
ATI

PROIECT
Faz

nr.05/2018
IA: PTE

PROGRAM PEN'
LUCRA

In conf. cu prevederile cuprinse ir
- Legea m. 10/18.01 . 1995 privirLd cal

- Normativ C5611985 privind verific
instalatii aferente;
- Procedura privind controlul stat

rezistenta si stabilitate a colmtruc

2.r0.1995;

Se stabilesc urmatoarele faze d

IRU CO]
RILOR I

tatea in cr

rea calita

rlui in ft
tiilor, ap

e control

ACC]EP
Sr

Director D.,

ITROLUL C:ALITA'TII
E DRUMU]FII

nstructii;
ii si receptiei lucrarilor d

zele de exer:utie detern

obata cu CllRD. Iv[P

determinante:

]AT I.T.C.
d-Est
.C.C.-Galafi

constructii si

nante pentru
'L ff. 31AI/

Nr.
crt

Lucrttri Cine participa Ac ;intocmit

1 Predare amplasarnLent P: Bl: C P.V.

2 Executia stratului din balasl cilindrat C;B;P; .v.L.A.
3 Executia stratului din llidoni P;B;C;I .V.F.D.

4

Agtemerea stratului de

BADPC22.4: grosime s

mixtur6, grad de c;ompractar

legatura
..rat, cali
)

Jin
ate P; B; C; .v.L.A.

f,

Agternerea stratului de uzur

BAPC16: grosimer strett, cal

srad de compactare

r din
tate mixtt td, P; JEI; C .V.R.C.

6 Executia acostamrlntel or di lidonit CtEr;P; .V.R.C.

7 Receptie la terminareel lucri rilor P:B:C:I P.V.R.

il
fa

ca

re
al

NOTA: P= proiectant,, B=lbenel

A,utorizarea continuarii lucrarilor,
spectoratului de Stat in Constructi
\ntreprenorul este obligat sa anun

ze determinante, factorii s21s, parti

Controlul si autorizarea conl;inuat

tre I.T.C. nu-i absolva pe proiec

vin prin lege, cu privire Ia calite
'erente acestora.

iciar, C:<

dupa caz,

ecul0zi
;ipa la ver

ii lucraril<
lant, antrt
lea lucrar

onstructor, l.= inspet:tor

se face de catre organele

e inainte de a ajunge la e:

Lficari si autorizari.
r de executiel in fazele d
prenor si inl'estitor cle o
lor ascunse. la constructi

IJC

teritoriale

lecutia fiecr

:terminante
rligatiile ct

i si instala

ale

lrei

de

lle
:iile
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COROD
GARILOR
lTR. SOCULUI,
STEFAN CEL
OM. COROD.
ATI
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Far
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- Prezentul program va fi inaintat
pentru verificare si avizare, apoi va

In

erviciului
transmis

Intocn

Teritorial, al I.S.C. de c'

rroiectantului si construct

it,
u Daniel

beneficiar
lui.
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fMBRI
S:

(sTF
STR. ST]
STR P(
N4ARB

CAMINTE
RAZI SAT
MESTESf
JARLTL[II,
STEI, STR.
PITNTE), C

JT]D GAI

ASFALTICA
]OROD
GARILOR.
iTR. SOCULUL
STEFAI\ CEL
f,M. COROD,
ATI

PROII=CT
Faz

nr.05/2018
:A: PTE

PRIVIND URMAFIIRE
AC

Urmarirea comportarii in

constructiilor sunt component ale

Urmarirea comportarii in

depistarii din timp a unor deg

exploatare.

Urmarirea curenta se efec

constructiilor, conform legii.

Urmarirea curenta ise re

mijloace simple de masurarc, in

din reglementarile tehnice specifi

Programul a fost intocmil

nr. 10/ 18.01 .1995 si anexa nr. 4 r

ueaza pe

IROGRI
I'. COMP
)NSTRU

rxploatart

ristemulu

exploata

adari car

Itzeaza 
1

;onformit

:, pe cate6

in confol

in H"G..F

,oata durata cle existenta,

MUL
)RTARII INiEXPLOA
]TIILOR

, interventiile in timpr si

calitatii in constructii.

e a constructiilor se fa,

: conduc la diminuzrea

rin examineurea vizuala

Jea cu prevederile din ca

rrii de lucrariL si construct

nitate cu prt:vederile cup

76612r.1r.\997.

ARE

utilizarca

e in vederea

aptitudinii la

asupra tuturor

directa si cu

rtea tehnica si

m Legea

Nr.
crt

Elementul
care se urmareste

Obiectr
urmari

I

l
Perioclicitatea

controlului
( bservatii

I

Verificareavrztala a

starii tehnice a dmmul.ui,
conform instructiunii tOD

155/86, anexa I

)omporta
n timp a
ruprafelei
:arosabile
rcostamer

)a

il a
elor

Semestrial

Mr
int
drt
col

t6
A)

suri de
'etinere a
murilor
rform Ord.
lindicativ
I-D 554
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1. Generaliti$

Standarde de referinld:

STAS 662-89
balastierd.

STAS 667-90
generale.

STAS 6400-84

STAS 1913/13-83

STAS 2914-84

STAS 9348-80

Fundafia de balast se
este de 15 cm la carosabil 9i 10

2. Materiale

2.1. Agregaternaturale

Pentru executia fundatiei
71 mm.

Balastul trebuie si Provind
sau inghet. Se interzice folosi
sau gistoase.

Controlul calitditii
conformitate cu prevederile ST

2.2. Apa

Apa necesard realizirii
reteaua publicd sau din alte su
nici un fel de particule in susPe

3. Stabilirea

3.1 . inainte cle

cAl

FUN

Lucrd
fund
T de
de
Lucr

Com
metal

un laboratclr
compactare ale
conform STAS 19
Caracteristicile
laboratorul gan
vederea stakrilirii

le.

DE

TrE DrN

Lucrdri

Piatrd

drumuri. Agregate n

rali pentru drumuri.

i de dru uri. Straturi rCe bazd cAt

i. Condifii ice generiale.
. Determinarfe? czl

npactare.
i de drun

ncercarea Prcrctor.
. Terasamente. Condilii

pentru lucrdri te
autopropulsat, r3u

ii principali.
zeaza -un singur strat a cdrui

la

utili balast, cu granulafia

rn rocl bile, adicd nealterabile la

ag lor provenite din roci fe

telor de antreprenor se va
662-89 .

rilor fundatie
acest caz,

poate si p

nu trebuie sd
: 
ott'

ilor de pactare

de execu[ie se vor stabili
speci . caracteristicile

lastului, in incercarea Proctor
3/13-83.

compactare se determ
tpe provenite din

dului de re.
fe, in

le de

nditii

gi de

ticilor

re.
rulouri

dde

r, apd

cdtre
de

ificatd

nd de

dinni



4. Realizarea stratu

Rflnilrn|fln ilt|nill|lt ilt, il
STAS 6400-84.

Executarea

Executarea straturilor de fu
drumului, conform prevederilor d

Executarea straturilor de
operaliuni:

- balastul se agterne 9i
grosimea prevdzutd
stabilitd pe tronsonul

- cantitatea necesari
compactare se
prin stropire.

4.2. Compactarea

Compactarea straturilor
caracteristici tehnice sunt dupi

- viteza de compactare
STAS 9348-80, precu

- deplasarea utilajelor r

- fdgiile succesive de
minimum 20 cm ldti

- nu este permisd
compacteazd (sau su

- numdrul trecerilor
prevdzut se stabilegte

5. Controlul calitilii I

5.1. Elemente

5.1.1. Grosimea stratului
Abaterea limitd la g

5.1 .2. Ldtimea stratului
Abaterile limitd la

Verificarea ldfimii
transversale ale proiectu

5,1.3. Panta transversa
imbricdmintei p
Abaterea limitd la
indicate in proiect.

5.1.4. Declivititile in profil

ntd este

sunt conform proiectului.

urilor

[ilt itl t0nl0il]ilf rtl I

numai dupd recepfia
14-84.
in balast necesitd urmd

la gablon, intr-un strat
grosimea optimi de com
t.

utilajelor pe portiuni
compactate)

or de fund

n STAS
funda[ie

se nive
proiect
perl

de curA

apa asigurarea umiditdlii
de torul de gantier 9i se

rilor de fu

mu
se face cu utilaje ale

fi con ntd gi egald cu cea
9i de tehnice Tn vigoare

ra $erpurrl
trebuie sd se su

ntru real rea gradului de
ilor tehnice in

lor

fundatie cea din proiect.
fi de maximum * 20 mm.

fundatie cea previzutd in pro
ime pot fi +5cm.

va face Tn dreptul

a de fundatie este
zutd in

+ 4 % fatd de valoarea

avdnd
ctare

ede
uge

caror

td de



5.3. Caracteristicile sup
Verificarea deniveldrilor s ifu

latei de 3,00 m lungime, astfel:

Abaterile limitd la
fi de t 10 mm.

5.2. Conditii de compactare

5.2.1.Straturile de fru

realizarea gradului

5.2.2. Capacitatea porta la nive
se considerd rea
mdsurate, nu
admisibile care s

, fatd de co,tele din

st trebuie c,ompactate
re 98 % Proctor modificat.

superior al s;tratului de
valorile deforma[iilor

aloarea deformafiilor
de 250 i de mm.

e fundatie.

dsurito se efectueazd in axul
ari de+9mm

[iuni

I prescriptiilor indicate in

pot fi mai
carea efectueazd in dreptul

ardtate in proiect 9i nu fi mai ri de+9mnr
in cazul apariliei deniveldri mai decdt cele prevdzute Tn

caiet de sarcini se va face co sup i fundaliei.

6. Receplia lucririlor

6.1. Receplia pefazd

Recep[ia pe fazd se cAnd toate lucrdrile
documentatie sunt complet te verificdrile sunt efectuate

Comisia de receptie e lucrdrile 9i lrerifici Tnd

condiliilor de execufie gi cali de proiecte ;;i caiete de
precum gi constatdrile consemn
de control.

ul executieri de citre

Caietele de sarcini au intocm pe baza pres;criptiilor
nice, etc.) in vigoare I

in profil longitudinal
benzi de circulalie gi

in profil transversal,

bazd (STAS-uri, normative, i

elabordrii proiectului.
Orice modificdri

useimp
pe

caietului de sarcini, ca gi
proiectului, sunt obligatorii,
prezentului caiet de sarcini.

ii apdrute dupd data e
cordd cu prevederile din

oflce noi pres
dacd nu

nd la

ndalie
astice

lurilor

zentul

ntrea
ini,

nele

ce de
data

cadrul
bordrii
cadrul



CAIETE DE S

FUNDAT
DE LIDON

PREZENTUL CAIET DE SAR
DE SARCINI PRIVIND I

BALAST $I/SA

CINI ENERALE COMU
LOR E DRUMURI

DONIT SI/SAU
STEC OPTIMA

INI REP A O ADAPTARE
FUNDATIILOR DE D
AMESTEC OPTIMAL

A CAIETULUI
DIN



E SAR I GENERAL
FUNDATII DE LIDO T SI/S U DE LIDONIT A

OPTI AL
CUP INS

GENERALITATI
ART.I. OBIECT SI DO DE
ART.2. PREVEDERI GE RALE

CAP.I. MATERIALE
ART.3. AGREGATE
ART.4. APA
ART.s. CONTROLUL C ATII NITULII SAU A

LIDOMTULUI O MAL

CAP.II. STABILIREA CARACTE STICI DE COMPACTARE
ART.6. CARACTERISTICI
ART.7. CARACTERISTICI

OPTI DE COMI'ACTARE
EE TVE DE COMPACT

cAP.rrr. PUNEREa iN oppnA a LIDONI UI
ART.8. vrAstru PREL ARE
ART.g. EXPERIMENTARE PUNE I IN OPERA A

LIDONITULUI
ART.ro. PITNEREA iN op ALI NITULUI
ART.I1. CONTROLUL C nArn OMPACTAITII

LIDONITULUI

CAP.IV. CONDITII TEHNICE.
ART.12. ELEMENTE GEO C
ART.13. CONDITII DE CO ACT
ART.14. CARACTERISTIC LE SUP ETEI STRATULI.]I

DE FUNDARE

cAP.v. RECEPTTR rucnAruo
ART.15. RECEPTIA PE F
ART.16. RECEPTIA PRELI LA TERMINAREA

LUCRARII
ART.17. RECEPTIA FIN

ANEXA. REFERINTE NORMA

8

9

ODE DI] VERIFIC

9

11

11

11

13

13

13

13

13



2.2. Antreprenorul este obl ure mdsurile organr ce si tehnolosice

corespunzdtoare pentru ederilor prezentului iet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asig le sale sau prin colaborare cu un
or rezultate dinlaborator autorizat, efectuarea

aplicarea prezentului caiet de sarc
2.4. Antreprenorul este obl eze, Ia cerrerea "Ingi lui". verificdri

ART.I. OBIECT SI DOM
Prezentul caiet de sarcini co

straturilor de fundatie din lidonit
drumurilor publice si ale strdzilor.

El cuprinde conditiile
constructie folosite, prevdzute in
STAS 6400-84.

ART.2. PREVEDERI GE
2.1. Stratul de fundatie din

mai multe straturi, in functie de

prevederilor STAS 6400-84, intre

suplimentary fatd de prevederile
2.5. In cantl in care se

"Inginerul" va dispune intrerupe
impun.

ART.3. AGREGATE NA
3.1. Pentru executia stratul

optimal, cu granula maximd de 63

3.2. Lidonitul trebuie sd

inghet, nu trebuie sd contind
resturi vegetale) sau elemente al

3.3. In conformitate cu pr

amestec optimal, pentru a fr fol

caracteristicile calitative ardtate in

NER LITATT
PLICARE

ficatiile tehnice privind e ecutra sl receptla
amestec opt,imal din si le rutiere ale

buie sd fie indeplinite materialele de

si de straturl de fundati realizat conform

lidonit optimal se reali intr-unul sau

stabilitd prin proiect si variazd, conform

ilor si determindri

iet de sarcini.
abateri de la prezentul caiet de

ei lucrdrilor si luarea ilor
sarc1nl,

care se

e se vor utiliza lidonit u lidonit amestec

roci stabile. nealterabil la aer, apd sau

izibile (bulg;dri de t, cdrbune, lemn,

662:2002, pct. 2.3.4.2 Ii itul si lidonitul

I de fundatie. trebuie sd indeplineascd

tor.

FTNDATI
I

RUTIERE

COMPLET

SISTEMULUI

RUTIER LA

Ncnnr-

DEZGIIET

METODE DE

VERIFICARE
CONFORM

IU DE
e spec

au lidoni

ce care
R 662:

ERALE
idonit

5si30
SA ASI

strictd a
prin I
ror I

gat sd e

MATE

idefun
mm.

vind di
l Sralne

site in s

tabelul u

ITII DE ADMISIBILITATE

CARACTERISTICI
C OPTIM

-Strat de



Sort 0-63 0-63 0-63

Continut de fractiuni % STAS 1913/5-85

Sub 0,02 mm max,3 max.3 max.3

STAS

4606-80

Sub 0.2 mm 4-10 3-l 8 J-JJ
0-l mm I2-22 4-38 4-53

0-4 mm 26-38 t6-57 l6-'12

0-8 mm 35-50 25-70 25-80

0-16 mm 48-65 37-82 37-86

0-25 mm 60-75 50-90 50-90

0-50 mm 85-92 80-98 80-98

0-63 mm 100 100 100

Granulozitate Conform fisurii

Coeficient de neuniformitate (lJn) minim t5 15

STAS

730-89

Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 30
Uztra cu masina tip Los Angeles

(LA)%omax.
30 50 50

3.4. Lidonitul amestec optir
8-16, 16-25,25-63, fie direct din li

3.5. Limitele de granuloziti
optimal sunt ardtate in tabelul 2.

al se poat
.onit, daci
;e ale agl

robtine fie prin amesteca
indeplineste conditiile di
,gatului total in cantl lic

)a sorturilor 0-8,
tabelul 1.

)nitului amestec

abel2

Domeniu de

granulozitat
e

Limita Treceri in ! i din greuta e prin sitele sau ciururile cu d mensiuni de ... in mm

0,02 0,2 4 8 25 63

0-63

Inferioari

superioard

0

3

4

10

2

2

28

38

35

50

60

75

100

100

3.6. Agregatul (lidonit sau li(
depozite intermediare, pentru a s

acestuia. Aprovizionarea la locul d

testelor de laborator complete, pent
cerintele prezentului caiet de sarcin

3.7. Laboratorul Antreprer
lidonitului amestec optimal astfel:
- intr-un dosar vor fi cuprinse 1

- intr-un registru (registru pt
efectuate de laborator.
3.8. Depo zitarea agregatelor

functie de cantitatea necesard si de
3.9. in canrl in care la veri

optimal aprovizionat, granulozitate

)nit amel

asigura
punere

r a verifi
si dupd e

rrului vi

rate certi
rtru incr

sevaft
salonarei
catea ca
acestor:

tec optimal) rie va aprovi:
omogenitatea si a se c(

n operd se va face numa
'a dacd agregretele din de1

rrobarea Inginerului.
tine evidenta calitetii

icatele de calitate emise c

:cdri agregate) rentltate

)e in depozite deschise,
lucrdrilor.
i6tii lidonitului sau a li<
nu corespunde preveder

ona din timp, in
rstanta calitatea
dupd efectuarea
rzite indeplinesc

lidonitului sau

Furnizor;
: determindrilor

dimensionate in

itului amestec
'din tabelul 1



aceasta se corecteaze, cu so

conditiilor calitative prevdzute.
ile gran lometrice deficitare tru indeplinirea

ART.4. APA
Apa necesard comp actdrii ui de lidonit sau lidonit amest optimal poate sd

provind din reteaua publicd sau d alte dar in acest din urmd caz nu trebuie sd
contind nici un fel de particule in nsle.

ART.s. CONTROLUL CA Arrr
AMESTEC OPTIMAL iN NTE D
F'UNDATIE

Controlul calitdtii se fac
conformitate cu prevederile cupri tabe

NITULUI SAU
REALIZAREA

Antreprenr:r, prin
3.

LIDONITULUI
TULUI DE

torul sdu, in

Tabel3

A
S'

de

in

STABILIREA ARA

ART.6. CARACTE
Caracteristicile optime de

optimal se stabilesc de cdtre un I

lucrdrilor de executie.

Metoda de

determinare

conform

STAS
4606-80
STAS
730-89

STAS
4606-80

STAS
730-89

CI OPTIME DE COMP CTARE
ale lidonitului sau ale li itului amestec

Actiunea, procedeul de
verificare

sau caracteristici ce se verificd

Frecventa minimd

La klcul de punere

Examinarea datelor inscrise in
certificatul de calitate sau
certifi catul de sarantie

Determinarea granulometricd.
Echivalentul de nisip.
Neomo senitatea lidonitului

O probd pe schimb
(si sort) inainte de
inceperea lucrdril
si ori de cdte ori se

observd o schi
cauzirtdde conditii
meteorolosi

Rezistente lauzttra cu masina
tip Los Angeles (LA)

LUL II

pacta

specialitate acreditat i te de inceperea



Prin incer carea Proctor
du max.P.M.- greutatea vol
Wopt P.M. : umiditate

ART.7. CARACTERISTI
7 .1. Caracteristicile e

santierului pe probe prelevate din
du ef : greutatea volumicd, in s

W ef : umiditatea efectivd de co
in vederea stabilirii gradului de co

d.u.ef.
gc.: ----x100

du max.PM
7.2. La executia stratului

compactar e ardtat la art.73 .

ART.8. MASURI PRE
8.1. La executia stratului de

trece numai dupd receptionarea I
conformitate cu prevederile caietul

8.2. Inainte de inceperea luc
necesare punerii in operd a lidoni

8.3. Inainte de asternerea
apelor din fundatii: drenuri tran
acostament sau sub rigole si
lucrdri prevdntte in acest scop in

8.4. In caztl straturilor de
cum este cantl la autostrdzi sau I
face printr-un strat drenant contin
apelor in orice punct al traseului
rambleelor deasupra terenului.

8.5. in cazvl c6nd sunt mai
mdsuri de a nu se amesteca agre
de sursa folositd, acestea fiind con

ART.g. EXPERIMENT
SAU A LIDONITULUI AMES

9.1. inainte de inceperea I
experimentare pe un tronson de
putin 3,40 m (dublul lStimii utilaj

Experimentarea are ca scop
componentei atelierului de com

ftcatd, form STAS 1913/13-83
lca m uscat6, maxima expri

, exprimatdinYo.

ILE E E DE COMPA
ve de mpactare se determi

ume:
uscatd, bctivd, exprimatd in gl

pactare, xprimatd in'Yo

de fun e se va urmdri reali

de

EREA

INARE
fundatie lidonit sau lidonit

drilor terasamenl.e. sau de
i de sarc i pentru realizarea
ilor se or verifica si regla utilaje

ui sau lid itului amestec optimal.
idonitului se vor executa lucrdrile

ersale acostament. drenuri I
rile lui de fundiilie la

iect.
atie vdnfie pe intreaga plat

lucrdrile care drenarea apelor e

igura in prealabil posi
Ia cel in 15 cm delasupra san

multe de aprovizionare cu
delimita tronsoaneleele, de a

ln istrul de srmtier.

A PUN RII IN OPERA A
OPT
rilor,

AL

bdinl me de minimum
ide ).

ilirea, conditii de executie
tare si
cerut p

modului de actionare a

I este

realizarea gradului de compac n caietul de sarcini. um si reglarea

obli
30m

stabileste:
in g/cmc

ARE
de laboratorul

gradului de

optimal se va
t de formd, in
lucrdri.

e si dispozitivele

pentru drenarea
ngitudinale sub

, precum si alte

d a drumului,
prevdzuta a se

ilitatea evacudrii
ui sau in cantl

t, se vor lua
in functiedrum

NITULUI

sd efectueze o
o ldtime de cel

ntd pe santier, a

acestula, pentru



utilajelor de rdspdndire, pentru
corectd.

9.2. Compactarea de

Inginerului, efectuAnd controlul
comun acord si efectuate de un la

In cazvl in care gradul de

va trebui sd realizeze o noud i
utilajului de compactare folosit.

Aceste incercdri au drept s
grosimea maximd a strafulu
conditiile de compactare
intensitatea de compactare

Intensitatea de com

Q: volumul de lidonit pus in
mc

S : suprafata compactatd in inte

In cantl folosirii de utilaje
fiecare utilaj se cumuleazd.
9.3. Partea din tronsonul experi
sector de referintd pentru restul 1

Caracteristicile obtinute pe
pentru a servi la urmdrirea calitdti

ART.IO. PT]NEREA IN
SAU A LIDONITULUI

10.1. Pe terasamentul recep
amestec optimal intr-unul sau

proiect si de grosimea optimd de

Asternerea si nivelarea se

prevdnste in proiect.
10.2. Cantitatea necesard

compactare se stabileste de Ia
agregatului si se adaugdprin strop

Stropirea va fi uniformd evi
1 0.3. Compactarea straturil

se face cu atelierul de compacta
componenta atelierului, viteza util
compactare.

10.4. Pe drumurile pe care

platformei, acostamentele se

astfel ca acesta sd fie perrnanen
mdsurile de evacuare a apelor,

10.5. Deniveldrile care se

care rdmdn dupd compactare, se c

Suprafetele cu denivelSri mai
compacteazd din nou.

lizarea ii din proiect

pet I experimental se

i prin incercdri de la
rator de

prevdz-lt nu poate fi obti
cercare. upd modificarea grosim

stabili parametrilor com
de lidoni pus in oper6:;

verifi eficacitdtii utilajelor
utilajului
tare :
rd, in u tatea de timp (ord, zi, sc

lul de mp dat, exprimatd in mp.
de acela tip, in tandem, suprafe

t cu cele

st tron n se vor consemna
lucrdrilo ce se vor executa.

PERA A LIDONITULUI A

terne si se niveleazdli
multe ri, in functie de gros

pacta stabilitd pe tronsonul
face la blon, cu respectarca I

de apd
ratorul

Andu-se umezirea locald.
rde e din lidonLit sau lidoni

stabilit pe tronsonul expenmen
rjelor de pactare, tehnologia si i

datie nu se realizeazd
compacteazd odatd cu

nnai bune

pentru aslgurarea
de santier tindnd

leteazd si
incadrat

form pct.
de acostamente. asi

uc in ti pul compactdrii straturil
teazd u materiale de aport si se

-J

ide4c se complete>azd, se reni leazd si apoi se

face

suprafatare

in prezenta
stabilite deof'

ut, Antreprenorul
i stratului sau a

i si anume:

compactare sl

imb), exprimat in

le compactate de

Itate, va seryl ca

I de santier,

C OPTIMAL

sau lidonitul
prevdnttd in

imental.
milor si pantelor

umt itetii optime de

de umiditatea

amestec optimal
l, respectAndu-se
tensitatea Q/S de

intreasa lStime a

I de fundatie,
u-se totodatd si

de fundatie, sau

pacteazd.



10.6. Este interzisd fol lidonitul
10.7. Este interzis6

inghetat.
ui pe patul acoperit cu

sau cu pojghita de gheatd.

ART.ll. CONTROLUL C
SAU A LIDONITULUI AMEST

11.1. in timpul executiei
optimal se vor face, pentru verifi
tabelul 4.

ce priveste capacitatea
aceasta se determind prin mdsurd
Normativului pentru determi
portante a drumurilor cu structuri

I 1.2. Laboratorul Antrepren
stratului executat:
- compozitia granulometricd a

- caracteristicile optime de c
(umiditate optimS, densitate

- caraateristicile efective ale
portantd).

CONDITII

ART.12. ELEMENTE GE
12.I. Grosimea stratului de

este cea din proiect.

lidoni strat de zdpadd

COMPAC'TARII LI NITULUI
L

ului d fundatie din lidonit lidonit amestec
com ii, incerciirile si de indrile ardtate in

METODE DE
VERIFICARE
CONFORM

STAS t9t3t13-83
STAS

4606-80

STAS
r9r3tr5-7s

STAS
12.288-85

Normativ
cD 3I-2002

de lidonit,

a capacitdtii
3t-2002.

privind calitatea

tor modificat

itate, capacitate

ETRI E
ndatie n lidonit sau din lidonit amestec optimal

Abaterea limita la srosime
Verificarea grosimii se cua

ximum +l- 20 mm.
unei tije metalice

DETERMINAREA. PROCEDEUL
VERIFICARE SAU CARA

CARE sE vrzurlcA

VENTE MINIME LA LOCUL
DE PTINERE irv oppnA

Proctor modificatd
Determinarea umiditdtii de
compactare si corelatia umiditdti

dar cel putin un test la
250 m de bamda de

Determinarea grosimii stratului m 3 probe la o suprafatd de

Determinarea gradului de
prin determinarea greutdtii vol
in stare uscatd

c in minim 3 puncte pentru
fete < 2.000 mp si minim 5

pentru suprafete > 2.000
strat

D eterminar ea c ap acitdti i p orta
nivelul superior al stratului de
fundatie

doud puncte situate in
luri transversale la distante
m unul de altul pentru

bandd cu lStime de 7.5 m

icude
prin de

iere supl
ui va

lidonitul

nivelul suprerior al str
ometrul cu pArghie, con

ectosrafie si deflect
si semirigide, indicativ

ine urmdtoarele evidente

utilizat;
obtinute prin metoda

xecutat (umiditate. de

strdpunge stratul, la fiecare 200 m strat ex tat.
ate, cu care se



Grosimea stratului de
de drum prezentat receptiei.

12.2. Ldtimea stratului de
prevdnfidin proiect.

proiectului.
12.3. Panta transversalS a iei de lidonit sau lidonit amest optimal este cea

a imbrdcdmintii sub care se ex t5, prev td in proiecl;. Deniveldri
cu */- 0,5 cm diferite de cele adm
la fiecare 25 m distantS.

sibile imbrdcdmintea respe

12.4. Declivitdtile in profil I gitudi I sunt confonn proiectulu
Abaterile limitd la cotele lidonit. fatd de cotele di proiect pot fi de

+/- l0 mm.

ART.13. CONDITII DE MPA ARE
Straturile de fundatie din li it sau idonit amestec optimal

pdnd la realizarea urmdtoarelor de . minime din

ia mdsurdtorilor obtin pe fiecare sector

n lidonit sau lidonit am optimal este

Abaterile limitd la ldtime fi +/- 5
Verificarea ldtimii execu se va ce in dreptul profilel transversale ale

modifiicatd con

e admisibile sunt
lva 51 Se masoara

buie compactate
nsitatea in stare

STAS I9I3II3-uscatd maximd determinatd prin i
83:

realizatd dacd valoarile deflexiu
admisibile indicate in tabelul 5 (co

) pentru drumurile din cl le tehni I, II si III
mdsurare;c l00Yo, in cel putin 95o/o din

. 98Yo, in cel mult 5Yo dinp tele de

ctele

urare la au.tostrdzi sili toate punctele de
mdsurare la drumuril de clasa icd II si II.l:

F pentru drumurile din c le tehni IVsiV
mdsurare;o 98Yo, in cel putin 93% din

o 95Yo, in toate punctele de surare.

tele

Capacitatea portantd la ni elul su ior al stratului de tie se considerd
ilor mds te nu depdsesc val deflexiunilor
form CD 3r-2002).

ild prdfoasd,
ild nisipoasS,
basd nisipoasd (P5)

4TT

366

325

292

266

245

227

213

20r

Grosimea

stratului de

fundatie din

lidonit sau
lidonit amestec

optimal

le deflexiunii admisibile
al terasamenttelor alcdtuit d

i de tipul (conform ST

Conform
STAS 12.253

Praf nisipos,
praf argilos-

nisipos,
arsilos (P4

10

15

20

25

30

35

40

45

50

185

r63

t44
r29
118

109

101

95

89

37r
a^nJZt

290

26r
238

2t9
204

190

t79



Nota: Lidonitul din stratul de
admisibilitate din SR 662 si
Mdsurdtorile de capacitate

Normativului CD 3l-2002.
Interpretarea mdsurdtorilor

in scopul calitetii executiei lucrdri
variatie la suprafata stratului
vehiculului etalon (cu sarcina pe
variatie (C").

Uniformitatea executiei e

fundatie. valoarea coefi cientului
ART.14. CARACTERISTICI

Verificarea deniveldrilor
3,00 m lungime astfel:

in profil longitudinal,
circulatie si nu pot fi mai
in profil transversal, verifi
proiect si nu pot fi mai mari
In cazul aparitiei deniveldri

sarcini se va face corectarea supra

ART.15. RECEPTIA PE
Receptia pe faza determ

Regulamentului privind controlul
si conform Procedurii privind
elaboratd de MLPAT si publicatd
toate lucrdrile prevdntte in docum
efectuate in conformitate cu prev

Comisia de receptie exami
executie si calitative impuse de
consemnate pe parcursul executiei

In urma acestei receptii se ir

ART.16. RECEPTIA LA
Receptia preliminard se

conform Regulamentului de rece
acestora, aprobat cu HG 273194.

ART.17. RECEPTIA FIN
Receptia fina16 va avea loc

lucrare si se va face in conditiile vederil Regulamentului aprobat HGR 273194.

fundatie trebuie sd, indepli
STAS

vor efectua in conformi

defl cu pArghie tip Be
or de i se va face prin exam

a valorii deflexiunii
ia din s e de 115 KN) si a valori

satis dacd,la nivelul supe

variatie
SUPRA

te sub 35%.
ETEI STR/,TULUI D

prafetei tiei se efectueazd

ile
de*2,

SC fectueazd, in dreptul
de * 1,0

mai m i dec6t cele prevdzute in
'etei fu el.

AP

AZADN ERMINANTA
td, sta ilite in proiect, se efi
stat al htetii in constructii

lul s tului in faze>Ie de exec
Buletin Constructiilor volum 4l

ntatll sun

ile AR
I ile si verificd indeplini

proiect si caietul de sarcini p
de cdtre le de control.
heie " es verbal" irn registrul

RMIN EA LUCR.ARILOR
receptia preliminard

se efectueazd in axul
cm:

complet terminate si

.5, 17,12,1.1, si 14.

e odatd
ieal ilor de constructii si

LA
dupd ex perioadei de garant

5 conditiile de

cu prevederile

effnan efectuate
narea modului de

corespunzdtoare
coeficientului de

or al stratului de

FUNDATIE
ajutorul latei de

ecarel benzi de

ardtate inhlelor

tul caiet de

eazd conform
cu HG 272194

ie determinante,
996. atunci cdnd
verificdrile sunt

conditiilor de

si constatdrile

lucrdri ascunse.

lucrdri,
aferente

e pentru intreaga



I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MTA4I nr. 41Ll|fi
publicat in MO 397124.08.2000

NGPI\4/1996

NSPM nr.7911998

Ordin MI nr. 77511998

Ordin AND nr. 11611999

II. NORMATIVE TEHNI
cD 3 t-2002

III. STANDARDE
SR 662:2002

STAS 730-89

srAS r9r3lr-82
STAS 191315.85

STAS 1913/13-83

STAS 1913115.75

srAS 6400-84

STAS 12.288-8s
stratu lor rutiere cu dispozitivu

RMATIVE;

No
inchi
de ci
zona
drum

No

No
drum

N
do

Instru
luc
drum

ul.

E
-No

si
drum

Lu
tehni

drum

Teren

Teren

Teren
de

Teren
volu

- Luc

Lucr
tund

ANEXA

metodologice privind
a circulatiei si de i a restrictiilor

de lucrdri inlatie in veclerea execu

rumului public si/sau proteJarea

generale de protectia m

privind exploatarea

iuni proprii de securita munclr pentru
de itrlt.linerre, reparare si exploatare a

ilor si podurlLlor.

iv pentru determinarea n deflectografie
metrle a capacl r portante a

ilor cu structuri rutiere ple si semirigide.

ilor si podurlLlor.

de prevenire si

cu mijloace tehnice de

de drumuri. Agregate.
de calitate.

naturale pentru I

si intretinerea

a incendiilor si

ingere.

idonit. Conditii

de cdi ferate si

de bazd si de

e de calitate.

narea densitdtii
cu con si nisip.

i. Metode de incercare.

fundare. D,eterminarea

fundare. D,eterminarea Iozitatii.

de fundare. Determinare caracteristicilor

de fundare. Det
ce pe teren.

narea greutdtii

de drumuri. Straturi
e. Conditii tehnice sene

de drumuri.
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GENERALITATI

ART. I. OBIECT SI

CAP.I. NATURA. CALITATEA SI

ART. 3. AGREGATE
ART. 4. FILER
ART. 5. LIANTI
ART. 6. ADITIVI
ART. 7. FIBRE
ART. 8. CONTROLUL CAL

DE ANROBARE

CAP.II. MODUL DE FABRICARE

ART. 9. COMP OZI-IIA MIX
ART.1O. CARACTEzuSTICI

ART.14. REGLAREA INST

ART.15. CONTROLUL FAB

CAP.III. MODUL DE PUNERE IN

ART.17. LUCRARI PREGA
ART.18. ASTERNEREA
ART.19. COMPACT'AREA
ART.2O. TRATAREA SUP
ART.21. CONTROLUL P

CAP.IV. CONDITII TEHNICE DE
EXECUTATE

UP,RI NS

UDE
ART. 2. DEFINIREA TIPI]RI RDE

REP

MIXTURILOR ASF TICE
ART.I1. STATIA DE ASFAL
ART.12. AUTORIZAREA ST
ART.13. FABRICAREA MIX

TIEI D
L

Aur TERIALELOR

LOR

LOR
TZICO- CANICE AIE

ASFALT
ASFALTICl]

TIEI PREPARARE A

CATIEI

ERA

R ASFALTICE

nAcAvII,rrEI
T)A

MIXTURII,OR ASF TICE

ART.16. TRANSPORTUL MI

prpr i
IIN

ALITA ALE

CARE
XTURI ASFALTICE

A MATERIALELOR

iMenAcA

5

6

6

10

1l

0ru

t2

2I
25

28

29

30
3t

T2

aaJJ

33
aaJJ

35

37
39
40



ART.22. CARACTERISTICI
ART.23. ELEMENTE GEO

CAP.V. RECEPTIA LUCRARILOR

ART.24.
ART.25.
ART.26.

RECEPTIA PE F
RECEPTIA PRELI
RECEPTIA FIN

ANEXE NR. 1 . -TJTTLIZAREA
STRATUL DE
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ART.I. OBIECT SI DOME

1.1 . Prezentul caiet de

imbrdcdmintile bituminoase rutiere

preparate cu agregate naturale, filer

de calitate prevdzute in SR I74-l:

la prepararea, transportul,

straturilor executate.

1.2. Caietul de sarcini se a

drumurilor publice si a strdzilor,

1.3. Tipul de imbrdcdminte b

de cdtre Proiectant.

I.4. Prevederile prezentului

executate din mixturi cu nisipuri

recuperate.

ART.2. DEFINIREA TIP

2.1. Imbrdcdmintile rutiere

asfaltice cilindrate executate la cal

anume:

- stratul superior, de uzurd, I

asfaltice: MASFS si MASF 16. m

BA8, BA16 si BA25,

BARl6. beton asfaltic

BAPC16. beton asfaltic

- stratul inferior, de legatur6,

asfaltice: BAD25. beton asfaltic

BADPC25, beton asfal

GE ERAL
IU DE

ini

ilindrate

i bitum

2siSR1

m ope

licd la

si la

mmoasa

caiet de

bitum

LOR D

ltummoa

, fiind al

care se

xturi as

eas

gos;

u pietris

care se

deschis,

deschis,BADPS25. beton asfalti u pietris sorliat.

uri de mixturi

ITATI
LICARE

ntine specificatiile te

executate la cald. din

4 -2 : I 9 97, cetr e trebuie

si controlul calitdtii

nstructia. modernizarea

nstructia druLmurilor de

cilindratd la ,cald se stabi

sarclnl

sau

MIXTURI .,A.SFALTI

cilindrate sunt de ti

uite, in ge:neral, din

tilizeazd, unndtoarele ti

tice stabilizal:e cu fibre:

tice bosate irr criblurS.

oncasat.

uttlize azd unndto are I e

is, cu riblurd;

pretrls corrcasat;

ice privind

xturi asfaltice

finos si cuprinde c itiile tehnice

Iie indeplinite

terialelor si

si reabilitarea

loatare.

este in proiect

nu se aplicd i

executate cu m

brdcdmintilor

turi asfaltice

betoanelor

straturi si

de mixturi



?,?.lncazurile in care

un singur strat, acosta trebuie sd in

uzltttd.

2.3. imbrdcdrmintile bitumin

drumuri se vor executa conform ST 174-2.

imbrdcdmintile bituminoase c indrate

executa conform unndtoarelor

AND 539-2002 - stabilizate fibre de

AND 549-2000 - realizate cu bitum

AND 553-99 - realizate cu bitum adi ivat.

iftcat cu polimeri;

oxocila infi-

toate conflitiile cerute stratul de

realizat! cu bitum n s pentru

Iizate cul alte tipuri de



NATURA. CALITATEA

ART.3. AGREGATE

3.1. Pentru imbrdcdminti bi

agregate naturale neprelucrate si pre

calitate in conformitate cu prevederil

- cribluri sort 4-8. 8-16 sau 1

- nisip de concasare 0-4, confi

- nisip natural sort 0-4, confi

- pietris si pietris concasat,

tabelul 10.

Clasa minimd a rocii din care

de clasa tehnicd a drumului sau cate

Caracteristicile fizrccl-mecanr

carierdtrebuie sd fie conform SR 66

Toate agregatele folosite la

in totalitate. inainte de a fi introduse

Fiecare tip si sort de agregate

platforme betonate, av6nd pante de

amestecdrii si impurifi cdrii agregatel

3.2. Aprovizionarea cu a

certificatelor de conformitate care

ART.4. FILER

Filerul care se utilizeazd.Ia i

de cretd, conform STAS 539, care

- finetea (continutul in parti fi

- umiditatea

- coeficientul de hidrofilie

PITO

ucrate

stan

se obtin

, tabelul

rebuie

brdcdmi

UL I
I PREP REA MATERIALE

moase utilizeazd un amestec

trebuie sd indephne

lor dupd cunn urmeazS:

25, confo SR 667, tabelul 8;

SR 66 , tabelul 10;

SR 662, tabelul 5:

ri 4- 8-16 si t6."2s(3r),

satele naturale de car

ia strdz . trebuie sd fiie conform

ale rocii provenientd a a

rzafea ixturilor asfaltice. trebui

insta de preparare.

zitat separat in padocu

urgere a i si pereti despdrtitori,

e le se va face du

calitat acestora.

rutiere bitu.minoase

ule sa I eplineascd urmdtoarele

min. 80%,

max.2%o

max. lYo.

e 0,1 mm

itii:

s

OR

de sorturi din

conditiile de

SR 662,

erd. in functie

667 . tabel3

or naturale de

fie spdlate

, prevdzute cu

ntru evrtarea

verificarea

de calcar



I

ln cazul mixturilor asfaltice

prevederilor STAS 539 si conditiei

ffi Ii! 0n l0lu,

Filerul se depozitea:zd in inc2

incdrcare pneumaticd. Nu se admite

ART.s. LIANTI

5.1. Liantii care se utilizea

prezentul caiet de sarcini sunt:

- bitum neparafinos pentru dn

- bitum modificat cu polimeri

- bitum aditivat.

Acestia se aplicd in conformit

)'
stabrliza

uplimen

ri acop

losirea

pla

cu

nuri tip I

e tipul el

indi

cu fibre, filerul trebuie

: ca minimum de particu

ite, ferite de umezeald sa

lerului aglomerat.

mixturilor asfalti

60/80 si tip D 80/100;

;tomerilor termoplastici

iile din tab,elul l.

..,t,, .,. i

sd corespr

e, sub 1J,02

in silozuri

niari;

cuprmse

Tabelul
Tipul imbrdc6mintii bituminoase Tipul liantului

Imbrdcdminte bituminoasd din mixturd
asfalticd stabilizatd, cu fibre:
- strat de uzurd (cu adaos de fibre) Bitum nepz

tip D 60/80

Bitum mod

arafinos pentru drumuri, confi

sau
hcat cu polimeri

rm SR 754:

- strat de legdturd (frrd fibre) Bitum nepz

tio D 60/8C

'afinos pentru drumuri, confo n SR 754:

Imbrdcdminte bituminoasd cu bitum cu
polimeri:
- strat de uzurd Bitum mod hcat cu polimerri
- strat de legdturd Bitum mod

Bitum nepa

:ip D 6080

ficat cu polimer:i
Siau

'afinos pentru drumuri, confor n SR 754:

Imbrdcdminte bituminoasd cu bitum
aditivat:
- strat de uzurd si strat de lesdturd

litum aditi
.tip D 60/8
'tip D 80/1

at
ta - zona climatericd caldd
t}a - zona climatericd rece

Imbrdcdminte bituminoasi cu bitum
neparafinos pentru drumuri:
- strat de uzurS si strat de lesdturii

Situm nepa

tip D 60/8
tip D 80/1

afinos pentru drrumuri, confor
- zona climatericd caldd

0 - zona climatericd rece

n SR 754:

Zonele climaterice sunt delimi con figurii 9.

.. ..:i

undd

lmm

cu

m



Bitumul neparafinos Pentru c

indeplineascd conditiile prevdzute

adezivitate de minimum 80% fatd de

in curcontrar se utilizeazd bitum adi

5.2. Conform Normativului

rezistentei la deformatii permanente I

temperaturi scdzute, imbrdcdmintile

pe strdzi de categorie tehnicd I si

speciale (locuri de Parcare, zone c

executa cu bitum modificat cu Poli

in cazul utilizdrii bitumului

AND 549 si cele din ANEXA NR. I

5.3. in functie de calitatea b

preliminare se va stabili utilitatea adi

Se va folosi numai bitum aditi

de agregate naturale este mai micd

de categoria tehnicd a sttdz\i,Ia care

Bitumul de bazd folosit la

80/100a este bitumul tiP D 60i80 st

prevederilor SR 7 54 siNormativului

Prepararea bitumului aditivat

5.4. Bitumul, bitumul modifi

separat, pe tipuri de bitum, astfel:

- bitumul se dePoziteazdin

cu ulei, sistem de inregistrare a te

pompe de recirculare;

- bitumul modificat cu Poli eri se

prevdzuti cu sistem de incSlzire cu

pentru evitarea separdrii compone

recomandd ca Perioada de stocare

bitumului modificat pe perioada de

mului.

AND 53 2003.

efectu

cu pol

rvoare

uril

lei, si

uri ti

SR 75

gatele

, cu tra

accele

i.

ificat

aptezen

tumului

ivdrii bi

at, in

80Yq j

tlor si s

trebuie sd fie de mini 140"C;

D 60/80 si tip D 80/1 trebuie sd

si Normativul AND 5 7-2003 si o

naturale utili:zate la I respectiv6.

1.1.2 si 1.1.3. in ul cresterii

i ridicate sii a rezistent la fisurare la

vor respecta prevederil

I caiet de saraini.

natura agrergatelor, in

rNs

icd I...III si

a alte lucrdri

Normativului

I testelor

, pe drumuri de clasa te

greu si foarte greu si

si deceleriiri frecvent , etc.) se vor

I in care ade:zivitatea bit

iferent de clasa tehnicd

ului pur fatd

drumului sau

bitumului aditivat tiP D 80a si tip D

ip D 80/100, care trebuie sd corespundf,

conform Normativ 553.

meri si biturnul aditivat

ice previizute cu sts de incSlzire

de aerisire,(pentru ulei si bitum),

iteazd in recipienti lici verticali,

permanent6,de recirculare sau agi

de inre'gistrare a peraturii. Se

maxirnum 2 zile, temperatura



- bitumul aditivat se depozi

incSlzire cu ulei, pompe de recircu

ulei si bitum), gurd de aerisire. Se re

zile, w temperatura bitumului

(t20...140)"c.

5.5. Pentru amorsdri si badij

rapidd sau bitum tdiat, cu respecta

Emulsia bituminoasd cationi

curdtate in prealabil, prevdzute cu p

ART.6. ADITIVI

Aditivii ttilizati pentru p

imbrdcdmintilor bituminoase sunt

specificd polar-apolard, conform

calitetii emisd de producdtor.

Aditivii trebuie sd fie agremen

Aditivii trebuie sd indeplin

- se fie compatibili cu bitumul

- sd fie stabili termic pdnd la

- sd ameliorcze adezivitatea

celelalte caracteristici ale acestuia:

- sd nu fie toxici. corozivi sau

Tipul de aditiv si dozajul

preliminar efectuat de un labora

conditiilor tehnice impuse.

Aditivii care se intentioneazd

Pentru fiecare aditiv la c

agrementul tehnic si certificatul de

ART.7. FIBRI,

Fibrele care pot fi folosite

,tl- ..iI

sa fie de

rvoare metalice prev cu sistem de

de inregisfi:are a n (pentru

mandd perioada de stocare sd n depdseascd 3

itivat perioada rle depozi

m

,si

narl se v folosi emulsie bitumin cu rupere

prevederi or STAS 88i'7.

se va ita in rezervoare m ice verticale,

Izire.pe de re rculare si eventual cu i

itumului adiLtivat folosi la executia

roduse nsioactive, cu compozi e si structurd

lor prev in declaratia de nformitate a

form reslementdrilor vlgoare.

le conditii debazd:

nimum 2 )

tumului de agregatele natural ftrd a afecta

nflamabil

ula m itum se stabrilesc pe unui studiu

respectarear autori tindndu-se seama

se utili

se cere

vor fi supusi aprobdrii

aprobarea, l[ntrepreno

formita a calitdtii.

inerului.

va prezenta

prepar mixturii asfaltice



bitumate sau nebitumate, trebuie sd

visoare.

Tipul si dozajul de fibre in

preliminar efectuat de un laborat

tehnice:

- epruvetele cilindrice tip

de trafrc, Ia temperatura de 135

incercdrile pe epruvetele cilindrice ti

ART.8. CONTROLUL C

Materialele destinate fabri

bituminoase, se verificd in conformi

materialelor respective si SR 174-2

3,4,5 si 6 din prezentul caiet de s

tate tehnic conform regl ntdrilor in

xtura as se stabilesc Pe unui studiu

lor conditii

rca

cu respectarea

lsev confectiona. in functie intensitatea

form reglernentdrilor i vlgoare, lat

t338-2.

intile

5oC, co

Marshal se vor face conform ST

ATII TERIALELOR IN EDE

OB

ii mi ilor asfaltice pentru

tecup iptiile din standardele in vigoare ale

ct.3.1, tru asigurarea conditiil ardtate la art.

ini.



CA]

MODUL DE FAI

ART.g. COMPO ZITIA MIXTURIT

9.1. Mixturile asfaltice a$ft 1

legdturd, pot fi realizate integral din

agregate naturale de carierd si de bal

tabelului 2.

,ITOL

lRICAR]

,OR

entru strr

agregate

rstierS, fu

JL II
A MIXTURILOR

1 de uzur2i cAt si pe

turale de carierd sau

:ie de tipul mixturii as

Tabelul 2

ru stratul

n amestec

ltice confo

Tipul mixturii asfaltrce Agregate naturale utilizate

Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre
- criblurd sr

- nisip de c
- filer

rt 4-8 si 8-16

ncasare sort 0-4

Beton asfaltic rugos
- criblurd s,

- nisip de c
- filer

rt 4-8 si 8-16

ncasare sort 0'{

Betoane asfaltice bogate cu criblurd
- criblurd s

- nisip de c
- nisip natu

- filer

rt 4-8,8-16 si l6-25
ncasare sort 0-4
al sort 0-4')

Beton asfaltic cu pietris concasat
- pietris co
- nisip natr
- filer

casat sort 4-8, B-16, 16-25

al sort 0-4

Beton asfaltic deschis cu criblurd
- criblurd s

- nisip de c
- nisip natt
- filer

rt4-8,8-16 si \6-25
)ncasare sort 0-4
'al sort 0-4*)

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat
- pietris co
- nisip de c

- nisip natr

- filer

casat sort 4-8, E-16 si 16-25

)ncasare sort 0-4

:al sort 0-4*)

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat
- pietris so

- nisip de <

- nisip natr

- filer

t 4-8, 8-16 si 16-25

)ncasare sort 0-4
:al sort 0-4')

{'<) Conform notei de la tabelul 4.

Compozitia mixturii asfalti

aprofundat, tinAndu-se seama (

prescriptiile tehnice impuse de caie

SE sta

respect

I de sarci

leste pe baza unui stu

rea conditiilor tehnice

i.

iu prelimi

precizate

de

de

rrn

nar

1n



e.i

Studiul il face Antreprenoru

comandd la un laborator avtortzat.

9.2. Formula de compozitie,

sustinutd de studiile si incercdrile e

aprobdrii Inginerului.

Aceste studii comportd cel

indicele de curgere-fluaj - la 60oC,

continuturi de liant repartizate de o

confectio nar ea epruvetelor Marshall

de 75 pentru straturile de imbrdcdmi

strdzi de categoria l, II, m) si 50

celelalte clase si categorii.

Dupd verifi care a caractetistici

dacd nu are obiectiuni sau eventuale

de Antreprenor.

9.3. Toate dozajele privind a

in functie de greutatea totald a ma

fine; dozajul de bitum se stabileste

9 .4. Limitele procentelor

tabelul 3.

9.5. Granulozitatea agregate

fiecare tip de mixturd asfalticd este i

9.6. Continutul optim de lia

conform STAS 1338/1 , 2,3 si tre

tabelul 5.

stabilitd

ctuate im

I laboratorului sdu zat, sau il

pentru fiecare categ de mixtur6,

ute se supune

Ita a continutului de liant

TAS 1338/1. numdrul de

prestabilit.La

reund cu rezvltatele obti

nln rea Marshall (stabili Ia 60oC;

itatea . absorbtia de , pentru clncl

si de

form

la dru uri de clasa tehnicd I, il
lovituri vor fi

III (respectiv

ovituri tru straturile de im inte pentru

or obtinu pentru cornLpozitia sd, Inginerul,

propun de modificare, acceptd fr ula propusd

filerul. sau unele adaosu . sunt stabilitele si

ialului ar in stare uscat6, clusiv pdrtile

masa l5 a mixturii.

ilor co nente din ragregatul t I sunt date in

care trebuie sd fie iguratd pentru

icatd in lul 4 si in fig. 1,2,3, ,5,6,7 si 8.

se stabil prin studiile prelimin de laborator

le sa se incadreze inl.re limitele



I "lt:jii:

Tabelul i

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltr
Conti
din n

a!

rutul de liant
asa mixturii
laltice o/o

Clasa tehnicd
a drumului

Categoria
tehnicd a

strdzii

Strat de uzttrd

MASF 8

MASF 16

,l ,,,7,5

,5...7,5

I...V
I...V

I...N
I...N

BAR 16m, BAR 16a

BAR 16

,7...6,2
.7...6.2

I...III
II...il

I...il
il..,m

BA 16m I. ".il
il

I...il
n

BA 16. BA 16a

0...7,0
3...7,3
s...7.5

II
ru

IV...V

II
ru
IV

BA 8. BA 8a IV...V IV

BA 25. BA25a IV"..V IV

BAPC 16. BAPC 16a ,0...7,5 IV...V IV

Strat de legdturd

BAD 25m '0...5,0
I ilI I...ilI

BAD 25, BAD 25a IV I...IV
BADPC 25.BADPC 

'
)a ru...v il...IV

BADPS 25, BADPS 2 a IV...V IV

9.7. Raportul filer I liant

conform tabelului 6.

)mandat entru tipurile de mixtur asfaltice

Tabelul

Tipul stratului Tipul mixtu ii asfaltice Raport filer:lian (recomandat)

Strat de uzurd

Betoane asfaltice rugoas 1,6.. 1,8

Betoane asfaltice bogate

- cu dimensiunea maxin

- cu dimensiunea maxin

in criblurd:

d a granulei

6 a granulei

de 16 mm

de 25 mm

1,3..

1,1..

1,8

1,8

Beton asfaltic cu pietris roncasat 1,6.. 1,8

Strat de legiturd Betoane asfaltice deschi ;e 0,5.. 1,4

9.8. Continutul de fibre active in

MASF 16 va fi in limitele (0,3...1,

fibreiutilizate. Continutul optir

laborator, de cdtre un laborator

respectarea conditiilor tehnice prev

rixturile r

)o/o d\n n

de fibre

de speci

zute.

sfaltice stabilizate cu fi

Na mixturii asfaltice, in

se stabileste prin studii

rlitate autorizat, tin6nd

MASF 8

;tie de ti1

liminare

seama

rit

5

este

6

isi
pul

de

de



ART.IO. CARACTERISTICILE FIZT ECANICE ALE MIX LOR

SE determind pe

preparate incorpuri de probd tip Marshall si

laborator pentru stabilirea dozaj elor n probe prel:vate de la laxor sau de

la asternerea pe parcursul executi , prec si din straturile im Smintii gata

executate. Prelevarea probelor de ixturi as Itice pe parr:ursul exec iei lucrdrilor.

precum si din stratul gata executat, conform SR. EN 12697 - 7.

l0.2.In lipsa unor dispozitii ntrare p vederilor caietului de ini speciale,

neparafinos

time si

ixturilor

trebuie

caracteristicile fizico-mecanice ale

pentru drumuri si cu bitum aditiv

laborator si in timpul controalelor de catte

10.3. Caracteristicile

modificat trebuie sd se

fizico-mecani

incadreze in I

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip
- Stabilitate (S) la 60oc, KN, min

[.ALTI

10.1. Caracteristicile fizico-m anice a mixturilor asfaltice

nfecti din mixturi asfalt

faltice preparate cu bitu

indeplineascd, in tim I studiului de

conditiile arTitate in tabel le7si8.

Ta lul 8

te cu bitum

lul 9

,BAD25A,
, BADPC 25A,

BAD 2

BADPC 2
BADPS 2

R I6, BAR I6A,

6, BA 16a, BA 8,

BA 25. BA2!)a

Caracteristici pe cilindri confectionati la
de compactare giratorie:
- Volum de soluri la 80 de

- Volum de goluri lal20 de giratii, oh,max

Rezistenta la deformatii permanente:

Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri, 10-"

max

Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min:
- zond climatericd caldd
- zond climatericd rece

Rezistentd la obosealS: numdrul de ciclurr
Ia fisurare la l5oC, mrn

xturilor asfaltice

tabelul 9.mitele di

Tipul mixturii asCaracteristica

10,0 10,0 8,0



- Indice de curgere (I) la 60oC, mm
- Densitate aparcnld, kg/m', min
- Absorbtie de ap6. Vo vol
Caracteristici pe cilindri confectionati cu

compactare giratorie:
- Volum de goluri la 80 de giratii, oh,max

- Volum de goluri lal20 de giratii, o/o,max

presa de

5,0 tro
q.s

Rezistenta la deformatii permanente

Fluai dinamic la 40oC si 1800 pulsuri, 10-a lm. max 2900 2800

Modulul de elasticitate la l5oC, MPa, min 4500 4500 4000

Rezistenta la oboseald: numdrul de ciclu
fisurare. la 15oC. min

i pdnd la 4x10s

1 0.4. Caracteristicile frzico-n
trebuie sd se incadreze in limitele di

canice alr

tabelul 1l

mixturilor asfaltice stab

Ta

hzate cu fi

relul 10

Caracteristica Tipul mixturii asft tice
MASF II {ASF 16

Test Schellenberg, o/o, max 0.2 0.2

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Ma:

- Stabilitate (S) la 60oC, KN, min
;hall:

7.0 7.0

- Indice de cursere (I) la 60oC, mm 1.5...3,:i

- Densitate aoarentS. kg/m'. min 2300 2300

- Volum de goluri,o/o

Rezistenta la deformatii permanente :

34 34

- Fluai dinamic la 40oC si 1800 pulsuri, 10- mm. max 10000 10000

-Yitezade deformatie la ornieraj (VDOP),

Numlrul mediu de vehiculer):

o < 1500, max
o 1500...3000. max
o 3000...6000, max
o > 6000

nm/h: Temperatura T mperatura
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- Ad6ncimea fbgasului, mrn:
Numdrul mediu de vehiculel):
o < 1500, max
o 1500...3000, max
o 3000...6000, max
o > 6000
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Modulul de elasticitate la 15oC, MPa, min 3600 4000

Deformatia permanentd la oboseald (360t

la 15oC. 10-4. max

impulsuri 1200 1000

NOTE:l - Vehicule de transport marfb si a

2 - Zond climatericd rece

3 - Zond climatericd caldd
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Testul Schellenberg se efi

10.7. Bitumul continut in mi

lucrdrilor, de la malaxor sau de la

IB cu maximum 9oC mai mare decdt

asfaltice respective. Se excepteazd

MASF. Determinarea punctului

Prelevarea mixturii asfaltice

probelor de mixturd asfalticd in ved

face conform SR EN 12697-28.

Extragerea si recuperarea bitu

se face conform SR EN 12697-1. S

nu se dispune de aparatura pre

recuperarea bitumului se face confi

ART.ll. STATIA DE ASF

Statia de asfalt va trebui sd fie

permitd obtinerea performantelor

Caietul de sarcini.

11.1. Instalatia de preparare

I 1.1.1. Centralele de prep

dispozitive de predozare, uscare,

naturale, dozare gravimetricd sau

dispozitiv de malaxare fortatd a agre

Resortarea este obligatorie pe

In cazul instalatiilor in flux

cantitatii de agregat natural total cu

face automat, pe computer.

II.l.2. Indiferent de tipul i

inregistrare si afisare a temperaturi

asfaltice si sd asigure o precizie a d

pentru bitum si filer.

anexei 2.

tura as ticd prelevalS pe pa

TQ, uie sd prezinte un pun

tumul i

mmul

face c

IB se face conform ST

form SR EN 12697 -27 .

EX ii bitumului din mix

ului din mixturd, pentru determi

EN 126 -3 si SR EN 12697-4. i
tddeS EN 12697'-3 sau SR

STAS 1 38-2.

T

dotatd si pr ezinte c aracteri sti c i

de di ritele categorii de mixtur

mixturi or asfaltice

sd fie attomatizate

telor cu antul bituminos.

instal iile in flux discontinuu.

tinuu, ia de umiditate, res

titatea bitum introdusd in

tial utilizat la preparare a

bitumului din mixturil

i dozare gnavimetricd

a bitumului si fileruI

aceasta trebuie dotatd

i, a agregatelor natural

rifi

olumetri

talatiei,

bitumul

iide+ Yo pentru agregatele le si de +2o/o

I executiei

t de inmuiere

ixturii

asfaltice tip

s 60.

iar pregdtirea

asfalticd se

acestuia,

cazul in care

EN t2697-4,

lCe Care sa
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In cazul dozdrii volumetrice a itumului se va tine seama de fap

acestuia, variazd, cu temperatura

un volum de (1,09...1,11) L

I incAt la 50oC...1800C, 1 kg de

11.1.3. Instalatia de preparare mixturil r asfaltice tre,buie sd aibd

fabricatie de minimum 80 tlhla o um itate de

I1,2. Stocarea, inc6lzirea si d rea bi mului

ll.2.I. Statia de asfalt tre le sa ar rezervoare pentru

cantiteti de bitum mai mare sau cel tin ega cu media zilnicd de c

dintre rezervoare trebuie sd aiibd indi de nivel g,radat si un

incdlzire a liantului pAnd la , evitdndu-se supraincdl

Se interzice incdlzkea agrega lor natu e si a bitumului peste I

lui, in rocesul tehnologic.

II.2.2. Pentru controlul tr:m turii, oarele calcle, recip

echipamentul de uscare trebuie sd fi dotate cu termometre. a cdror

verificatd frecvent. Datele privirrd ve ificdrile uie trecute intr-un regi

I1.2.3. Instalatia de prepararc a mixturi asfaltice trebuie sd fi

sistem automat de alimentare si do a bitu lui.

Abaterea pentru continufirl de

de Inginer privind compozitia mixtur

tum de dozajul stabilit

i asfaltice

ului

te de +0.3o/o.

11.3. Stocarea si dozarezr fi

La statia de asfalt. filerul t

ne

ule sa

corespudispozitive de alimentare si extrage

dozarea filerului, cu toleranta (pe vo

de Inginer.

ie depozitat in silozuri

(pneumaticd),

)de+ ,5o/o fatd de <lozajul din

Nu se admite folosirea filerului aglomera

11.4. Stocarea , d,ozarea, usca si rea agregatelor

11.4.1. Antreprenorul va tre I Sa asl re stocarea a cel putin

agregatele necesare lucrdrii pentru 1 de lu

Depozitarea se va face pe i,ins oztri de tip descoperit,

evitarea conLtamindrii soplatforme amenajate cu pereti despdrt tori pent ilor.

pe

cd densitatea

tum rutier are

itatea de
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dispozitiv de
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ionare trebuie
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